
CRS Hardener  
 

Отвердитель для 2К акриловой грунтовки 4+1 «ЗИМНИЙ»  

 

CRS Hardener Отвердитель для 2К акриловой грунтовки 4+1 «ЗИМНИЙ» применяются 

для отверждения двухкомпонентной акриловой грунтовки CRS 4+1 и обеспечивает улучшение 

шлифуемости покрытия, особенно при окраске в холодное время года. 

 

Отвердитель представляет собой раствор ароматических полиизоцианатов в 

органических растворителях.  

 

 
 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ: Добавить в грунтовку отвердитель в соотношении 4 : 1 по 

объёму, или 16,7 % от массы грунтовки, тщательно перемешать.  

Разбавление, окраска, сушка и шлифовка покрытия грунтовки – в 

соответствии с рекомендациями по применению двухкомпонентной 

акриловой грунтовки CRS 4+1.  
 

 Гарантийный срок хранения  

9 мес. с даты изготовления в невскрытой таре 

 

 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

 

Условия хранения 

В защищенном от влаги, атмосферных осадков, прямого солнечного света месте, вдали 

от источников тепла.  

 

Беречь от огня! 

Отвердитель применять в хорошо проветриваемом помещении, использовать средства 

защиты кожи и органов дыхания.  

Осторожно. 

Для профессионального применения.  
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