
CRS Универсальный разбавитель для 1К Акриловых грунтовок 

CRS Универсальный разбавитель для 1К Акриловых грунтовок ТУ 2319-045-63146727-

2016 (далее по тексту: разбавитель), применяется для доведения до рабочей вязкости CRS 1К

Акриловых грунтовок.  Представляет  собой  смесь  ароматических  углеводородов  и  сложных

эфиров.  Состав  CRS  Разбавителя  для  1К  Акриловой  грунтовки  специально  подобран  для

обеспечения удобства нанесения грунтовок пневмораспылением, быстрой сушки покрытия 1К

Акриловой финишной быстросохнущей грунтовкой, а также обеспечения возможности окраски

методом мокрый-по-мокрому по покрытию 1К Акриловой грунтовкой мокрый-по-мокрому.

Смешивание и разбавление
Грунтовку тщательно перемешать  и разбавить  «Разбавителем для  CRS 1К акриловой
грунтовки» в количестве: 
для грунтовки финишной быстросохнущей: от 30 до 50% по весу, или от 60 до 80% по
объему, 
для грунтовки мокрый-по-мокрому от 25 до 40% по весу, или от35 до 50% по объему.
Гарантийный срок хранения 
24 мес. с даты изготовления в невскрытой таре
Условия хранения
В защищенном от влаги, атмосферных осадков, прямого солнечного света месте, вдали 
от источников тепла. 
Не давать детям. 


